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HAUPTPATENT 
Sam. FISSLER, Poschiavo (Schweiz). 
Einrichtang au Notenhaltern zur Beleuchtung yon Notenblattern. 



Den Gegenstand der vorliegenden Erfin- 
dung bildet eine Einrichtung an Notenhaltern 
zur Beleuchtung von Notenblattern. Dieselbc 
besitzt einen am Notenhalter anbringbar 
ausgebiidefcen Sockel zum Einsetzen einer 
Batterie. Der Sockel ist mit einer Einrich- 
richtung zum SchlieCen und Unterbrechen 
cles Stromkreises einer elektrischen Lampe 
eingerichtet. die an einem im Sockel ange- 
brachten Arm sitzt. 

Auf der beiliegenden Zeichnung ist eine 
beispielsweise Ausfiihrungsform des Erfin- 
dungsgegenstandes dargestellt. und zwar zeigt: 
Fig. 1 eine Ansicht der Einrichtung, 
Fig. 2 eine Draufsicht derselben, 
Fig. 3 einen Langssohnitt durch den Sok- 
kel mit der in Ansicht gezeichneten Batterie. 

Ein Sockel a ist mittelst eines Biigels b 
und zweier Klemmschrauben c an einem No- 
tenhalter d festgelegt. Er weist eine Ausneh- 
mung c auf, in welche eine Batterie f ein- 
gesetzt ist. Im Grunde der Ausnehmung e 
sind z\vei Kontaktzungen h angeordnet, an 
denen die beiden Kontaktzungen i der Bat- 
terie f anliegen. Die Kontaktzungen g : h sind 



mit zwei Stiften 7c, I am Sockel a festgelegt. 
Perner fiihrt von der Kontaktzunge h ein 
Bolzen V durch einen Schlitz m des Sockels. 
Am Bolzen V ist ein Schalterhebel n drehbar 
gelagert. In den Schlitz m ist eine Lamelle o 
eingelassen. von welcher ein Leitungsdraht p 
nach einer Lampe q fiihrt. Der Leitungsdraht 
p ist an einem der Lampe q als Trager die- 
nenden Draht r entlanggefiihrt und um den- 
selben gewickelt. Der Draht r ist leitend. Er 
fiihrt gleichfalls nach der Lampe q und ist 
andernends an die Kontaktzunge g angeschlos- 
sen. Bei der gezeichneten Stellung des Sohalt- 
hebels n ist der Stromkreis zwischen Batterie* 
und Lampe geschlossen, so daft diese auf- 
leuchtet, wobei das Licht von einem an der 
Lampe q angebrachteir Reflektor s auf ein 
vom Notenhalter d getragenes Blatt geworfen 
wird. Durch Versehwenken des Schalthebels 
in der gezeichneten Pfeilrichtung wird der 
Stromkreis zwischen Batterie und Lampe un- 
terbrochen. 

PATENTANSPRUCH : 
Einrichtung an Notenhaltern zur Beleuch- 
tung von. Notenblattern, dadurch gekenn- 



zeichnet, dafl ein am Kotenhalter anbring- 
bar ausgebildeter Sockel zum Einsetzen 
einer Batterie cingericktet und mit einer Ein- 
richtung zum SchlieBen und Unterbrechea des 
Stromkreises einer elektrischen Lampe aus- 



gerttstet ist, die an einem am Sockel ange- 
brachten Arm sitet. 

Sam. F1SSLER. 
Vertreter: Louis LEVAILLANT, Zarich. 
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